
НОВЫЙ ДАТА-ЦЕНТР В ТЕЛЕКОМПЛЕКСЕ

Data Center N1, LLC [dc]2



Data Center N1, LLC [dc]2

1
Коммерческий центр обработки 
данных DC (N1) расположен в 
Москве рядом с Останкинской 
башней в новом Телекомплексе

2 DC (N1) вводится в эксплуатацию во 
II кв. 2024 г.

3
DC (N1) построен в соответствии
с требованиями UPTIME Institute
уровня Tier III

4 DC (N1) предлагает услуги colocation
и сопутствующие сервисы

Москва, СВАО, район Останкинский, Новомосковская улица, вл. 18-22



УСЛУГИ Data Center N1, LLC [dc]2

1
Предоставление в аренду стандартной стойки 19” 42U,
600x1200mm, 750х1200 2N/220В/10кВт, статическая нагрузка
1500 кг, перфорированные двери, боковые стенки, два датчика
температурно-влажностного режима

2 Обеспечение гарантированного электропитания

3 Система изоляции холодных коридоров во всех машинных залах

4 Услуга Smart Hands

5 Служба технической поддержки и доступность визита в ЦОД  24x7/365

6 Зона тестирования и настройки оборудования, связанная СКС со 
всеми машинными залами

7 Помещение разгрузки, распаковки и выравнивания температуры
оборудования

8 Место для хранения ЗИП

9 Гостевая парковка для транспорта посетителей



Описание объекта DC (N1)

DC (N1) расположен в здании Телекомплекса, которое по уровню
эксплуатации и сервисов соответствует бизнес-центру класса А.

ЦОД расположен в технологическом блоке Телекомплекса, включает
в себя полностью автономную от остального здания инженерную
инфраструктуру, 10 машинных залов, 2 MMR, выделенный зал для 
телеком операторов 

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА Data Center N1, LLC [dc]2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Схема резервирования
системы технологического 
кондиционирования

N+1

2 Климатические
параметры машинного
зала

1. Температура: +22°С

(точность поддержания: ±2°С)

2. Относительная влажность:    
40%...60%

(точность поддержания: ±5%)



1 Этажность здания телекомплекса 9 этажей

2 Общая площадь здания 70 450 м2

3
Общая площадь помещений ЦОД 

(без зон КДЭС и зон холодильного оборудования на кровле ) 
4 798 м2

4 Количество IT-стоек в ЦОД 1020 (1200х600/750, 42U)

5
Средняя мощность на одну IT-стойку
Максимальная мощность на IT-стойку

6 кВт
10 кВт

6
IT мощность ЦОД 

Общая мощность ЦОД

6,3 МВт

11,7 МВт

7 Расчетная температура наружного воздуха по ASHRAE От -31,2°С до +35,8°С

8 Уровень надежности ЦОД
Tier III 
(по классификации UPTIME Institute®)

9 Схема резервирования систем электропитания (6/5N)

10 Время работы от ИБП
не менее 15 минут
при максимальной нагрузке

11 Схема электроснабжения IT-стоек 2N (два активных луча)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Data Center N1, LLC [dc]2



Распределение стоек по машинным залам

машинный зал
количество стоек, 

шт.
средняя мощность 

стойки, кВт
общая мощность 

зала, кВт
№ 1.1 106 7 742

№ 2.1 106 7 742

№ 3.1 72 7 504

№ 3.2 130 6 780

№ 3.3 54 7 378

№ 4.1 106 7 742

№ 4.2 130 6 780

№ 4.3 56 7 392

№ 6 76 5 380

№ 7 76 5 380

№ 8 76 5 380

MMR1 16 3,5 56

MMR2 16 3,5 56

Все залы «гибкие», энергопотребление стоек может варьироваться
от 5 до 10 кВт при сохранении общего энергопотребления машинного зала

МАШИННЫЕ ЗАЛЫ Data Center N1, LLC [dc]2



КАНАЛЫ СВЯЗИ   Data Center N1, LLC [dc]2

ВНЕШНИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

1 Ввод в здание магистральных кабельных трасс посредством двух 
независимых территориально разнесенных кабельных вводов

3 Выделенный зал для телеком-операторов и точек обмена трафиком

4 Возможность подключения требуемого оператора связи

5 2N резервирование маршрутов прокладки волоконно-оптических 
линий связи

6

Возможность аренды оптических волокон Телекомплекса, а так же 
подключение к глобальной ВОЛС компании ООО «ГПМ РТВ», которая 
потенциально может использоваться для проведения трансляций из 
точек присутствия по всей Росси.

ВНУТРЕННИЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

1 Для прокладки внутренних кабельных линий предусмотрены 
изолированные кабельные трассы

2 Раздельные обслуживаемые лотки для электрических, оптическиx и 
медных линий связи над IT-стойками

3 Наличие Wi-Fi и телефонной связи во всех помещениях и на 
территории



СХЕМА ВОЛС ТЕЛЕКОМПЛЕКСА В   Data Center N1, LLC [dc]2



ОПЕРАТОРЫ, РАЗВОРАЧИВАЮЩИЕ СВОИ ТОЧКИ ПРИСУТСТВИЯ НА ПЛОЩАДКЕ



Полные планы помещений ЦОД предоставляются по запросу.

ПРИМЕР ПЛАНА ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА Data Center N1, LLC [dc]2



MMR1 и MMR2   Data Center N1, LLC [dc]2



ЗАЛ ТЕЛЕКОМ ОПЕРАТОРОВ   Data Center N1, LLC [dc]2



СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ   Data Center N1, LLC [dc]2

1 Внешнее Энергоснабжение выполнено по второй категории 

 кабельные линии  20 кВ от двух независимых  секций ПС 500 кВ Бескудниково ПАО «Россети»

2 Энергоцентр ЦОД расположен в центре энергетических нагрузок

 6 РУСН 20 кВ., состоящее из 5-ти КРУ 20кВ 630А/20кА, оборудованных эльгазовыми выключателями
с  автоматическим вводом резерва от городской сети и системы гарантированного электроснабжения  (ДГУ)

 6  силовых трансформаторов 20/0,4 кВ мощностью 2500 кВА с сухой литой изоляцией
и автоматической  системой комбинированного охлаждения

 6 ГРЩ 0,4 кВ 4000А, ЩБП 2500А напольного исполнения, распределительные сети 0,4 кВ от ГРЩ
до ЩБП машинных залов выполнены шинопроводом

3 Система гарантированного электроснабжения

 6 дизель-генераторных установок контейнерного типа  ГМ3300MTU 3300кВА/2400 кВт, 0,4/20кВ
 Наличие двух независимых поставщиков дизельного топлива

4 Система бесперебойного электроснабжения

 18 ИБП Uniprom 3L «System Electric» мощностью 500 кВА каждый по 3 ИБП в каждом луче, обеспечивающих 
бесперебойную работу IT оборудования и критичной инженерной инфраструктуры 

 Время автономии 15 минут обеспечивается батарейными массивами на базе свинцово-кислотных 
аккумуляторов

 Каждый машинный зал запитан от 3-4 независимых лучей системы электроснабжения, что позволяет 
равномерно распределить нагрузку 

 Два независимых активных бесперебойных луча электропитания IT-оборудования
 По 2 PDU в каждой IT-стойке



КЛИМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   Data Center N1, LLC [dc]2

В ЦОД РЕАЛИЗОВАНА ЧИЛЛЕРНАЯ СИСТЕМА ХОЛОДОСНАБЖЕНИЯ 

1 13 холодильных машин «STULZ» и «ERACO» общей мощностью 10,5 МВт 
смонтированы на крыше здания 

2 Схема резервирования N+1

3
Гидроаккумуляторы с захоложенной водой общим объёмом 82 м3

совместно с насосными группами установлены на техническом этаже

4 Время автономной работы от гидроаккумуляторов составляет  5 минут 

5
Машинные залы укомплектованы 100 единицами  прецизионных

кондиционеров «KSTAR» шкафного типа со схемой резервирования N+1

6 Машинные залы оборудованы холодными коридорами и фальшполами 

7
Система подпора воздуха в машинные залы позволяет создать

избыточное давление (защита от попадания пыли из внешней среды)

8 5+5 шкафных прецизионных кондиционера в  помещении ИБП, схема 
резервирования N+1

9 Система комфортного кондиционирования помещений АКБ



УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ    Data Center N1, LLC [dc]2

1 Автоматизированный мониторинг состояния оборудования 
инженерных систем

2 Мониторинг аварийных ситуаций

3 Контроль энергопотребления в каждой стойке (через PDU)

4 Мониторинг температуры каждой стойки

5 Мониторинг влажности в машинных залах

6 Мониторинг состояния автоматических выключателей

7 Мониторинг протечек

8 Мониторинг систем противопожарной безопасности

9 Центральный диспетчерский пункт 24*7*365

10 Система часофикации и синхронизации



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1 Пожарная сигнализация и оповещение

2 Автоматическая система газового пожаротушения всех помещений 

3 Противопожарный водопровод в здании и на территории

4 2N резервирование

5 Система сверхраннего обнаружения возгорания

6 Турникеты на входе в здание

7 Система охранной сигнализации

8 Система видеонаблюдения

9 Круглосуточная служба безопасности

ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
1 Огороженная территория с круговым проездом, охраняемый периметр

2 КПП с въездной группой, зоной досмотра транспорта и посетителей

3 Здание Телецентра, в котором расположен ЦОД, с охраняемым 
периметром безопасности

1 Система контроля доступа с разделением прав по набору 
параметров

2 Полный видеоконтроль периметра территории, здания, входов 
в машинные залы и технологические помещений

БЕЗОПАСНОСТЬ   Data Center N1, LLC [dc]2



УНИКАЛЬНЫЙ ЦОД – УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Data Center N1, LLC [dc]2

1
Расположен в здании Телекомплекса с максимальным уровнем 
защиты и физической безопасности, в непосредственной близости 
от Останкинской Телебашни

2 Оптимальная локация – в пешей доступности от м. ВДНХ

3 Территория расположения имеет статус Технопарка Москвы с 
соответствующими преференциями для профильных резидентов

4 Собственная ВОЛС с возможностью прямого подключения к 
глобальной ВОЛС компании ООО «ГПМ РТВ»

5 Отдельный зал для телеком-операторов и точек обмена + 2 MMR

6 В Телекомплексе сконцентрированы компании-
создатели/хранители/распространители контента и трафика

7 В 2025 году на прилегающей территории будет начато
строительство второй очереди ЦОД на 2000 стоек

! До 01.07.2024 действует специальное ценовое предложение на 
размещение узлов-связи и точек присутствия для операторов!



Благодарим за внимание!

Директор департамента реализации:
Игорь Неправда     INepravda@ntv.ru +7(918)555-33-34


